sto-pervyj  

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #11 : Октябрь 29, 2009, 12:19:33 »

Цитата: Preva от Октябрь 28, 2009, 11:58:50 
У меня вопрос ко всем: По самозапитке. Например запустили качер на каком то напряжении (например 12В) измерили ток потребления (например 300мА). Что бы самозапитать -необходимо сделать стабилизатор напряжения (например КРЕНка) и ограничитель тока (на те же 300мА). Подскажите - а как сделать ограничитель тока? И куда будет расходоваться лишний ток 

Осторожно с ограничителем тока. Измеренный ток - средний, а импульсный потребляемый будет гораздо больше, ограничитель будет мешать.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #81 : Октябрь 29, 2009, 11:47:57 »

Цитата: Preva от Октябрь 29, 2009, 01:51:04 
Господа электронщики нарисуйте пожалуйста схемку стабилизатора по току!





И тут - http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_04.htm



 схема стабилизатора тока2.jpg (10.66 Кб, 400x400 - просмотрено 30 раз.)



Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #763 : Ноябрь 14, 2009, 05:58:39 »

Кто нибудь задумывался о создании симбиоза КАЧЕР =  ТЕСТАТИКА?
Может так удастся стабильно и правильно снимать СЕ?
О тестатике - http://www.macmep.ru/testatika/testatika.htm  

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #765 : Ноябрь 14, 2009, 06:49:23 »

Цитата: Яр от Ноябрь 14, 2009, 06:29:54 
Дык отрицательня индуктивность на статике работает, бифилярка намотана на трубу из металла, внутри этой трубы еще одна меньше диаметром, та что внутри электрофицирована положительно, та что снаружи отрицательно. Бифилярка обыкновенная, мотается в два провода, с одной стороны концы закорочены, придумал ее не я так что можете не сомневаться во мне а только в авторе этого устройства.


Я думаю, это немного не из той оперы.
Вот кусок описания Тестатики.. 

Снятие потенциала происходит ударными волнами - фронт такой волны очень резкий, волна проходит сквозь все металлические препятствия порождая на них физически ощутимые заряды. Для создания ударных взаимодействий в Тестатике использован разрядный прибор Термионик. Теоретически термионик может работать и при нормальном атмосферном давлении, поскольку сам эффект Баргаузена-Куртца воспроизводимый Термиоником лучше выражен именно в газовой среде. Именно поэтому в термионике применяется несильное разряжение. Изготовление термионной трубки в домашних условиях несложное дело, однако приборы работающие при атмосферном давлении очень чутки к погоде и меняют свои характеристики при изменении атмосферного давления. 
Наилучшим вариантом создания пульсаций потенциала в эфире является прибор Качер Бровина включенный с трансформатором Тесла имеющим открытый ВВ выход. Используя конденсаторный вид связи с высоковольтным переменным потенциалом создаваемом качером можно без проблем воздействовать на всю конструкцию машины добиваясь нужного уровня РАЗДЕЛЕНИЯ.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #771 : Ноябрь 14, 2009, 09:25:50 »

Цитата: Dr Ziger от Ноябрь 14, 2009, 07:06:39 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 14, 2009, 05:58:39 
Кто нибудь задумывался о создании симбиоза КАЧЕР =  ТЕСТАТИКА?


щас как раз этим и занимаюсь. только насколько я понял этот приор несмотря на его вроде простоту изготовления никто так и не смог сделать. подтверждения его работы в форумах че то не нашел.

Как говорится - идея витает в воздухе!
Для себя запланировал:
1. Создать два качера "противоположной полярности".
Либо на транзисторах разной полярности, либо с правой и левой ВВ катушками.
2. Добиться синхронной работы обеих качеров.
3. Получить на выходах ВВ катушек разнополярное напряжение.
4. Подать с каждой ВВ катушки разнополярное напряжение на два КАНА, аналогичных как в Тестатике.
5. Снять СЕ и использовать.

Почему Два и Две?
Что-бы не использовать заземление и тд..

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #775 : Ноябрь 14, 2009, 11:04:24 »

Цитата: Dr Ziger от Ноябрь 14, 2009, 10:15:42 
Цитата: RA4UIF от Ноябрь 14, 2009, 09:07:31 
Разрядник у теслы применялся повсеместно, и, невзирая на широкополостность с успехом работал в схеме с КТ при получении СЕ, а мы пока в качере застряли. Возможно разрядник ключ к закрытому замку.....


возможно. потому что если замерять ток в фитонящем конце 3 катушки то силу тока не удается померить, а если разрядник поместить в катушку, то реально сила тока в импульсе более 10А. так что думается к разряднику надо внимательнее отнестись.


Ну небыло у Теслы транзисторов, а были-бы - он их использовал бы, я так думаю.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #780 : Ноябрь 15, 2009, 03:16:58 »

Цитата: Preva от Ноябрь 15, 2009, 02:40:56 
Достал элемент грозозащиты линии от телефонной станции. Ставится в плинт. Сказали что там есть низковольтный разрядник (90В). Привожу фото (резкость лучше не наводится). Какой именно элемент - разрядник? Какая схема подключения? Жду Ваших предложений по использованию разрядника?!


Смотри тут - http://www.bec.spb.ru/gas.html#
и тут - http://cxema.lan.md/?groza8  

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #781 : Ноябрь 15, 2009, 04:03:32 »

Иногда полезно повторять ОСНОВЫ.  

Обобщённые свойства Электрорадиантного эффекта

   1. Электрорадиантный эффект производится, когда высоковольтный постоянный ток разряжается в искровом промежутке и быстро прерывается, пока не возникнет какой-либо реверсивный (обратный) ток.
   2. Этот эффект значительно увеличивается, когда источником постоянного тока служит заряженный конденсатор.
   3. Электрорадиантный эффект покидает провода и другие компоненты цепи перпендикулярно к течению тока.
   4. Электрорадиантный эффект порождает пространственно распределённое напряжение, которое может превышать начальное напряжение на искровом разряднике в тысячи раз.
   5. Оно распространяется в виде продольного электростатического “светоподобного луча”, который ведёт себя подобно несжимаемому газу под давлением.
   6. Электрорадиантный эффект можно полностью охарактеризовать длительностью импульса и напряжением на искровом разряднике.
   7. Электрорадиантный эффект проникает через все материалы и создаёт “электронные отклики” в металлах, например, меди и серебре. В данном случае “электронные отклики” означает, что на медных поверхностях, подвергнутых Электрорадиантной эмиссии, будет расти электрический заряд.
   8. Электроизлучающие импульсы длительностью менее 100 микросекунд абсолютно безопасны для рук и не будут вызывать шоковый удар или другой вред.
   9. Электроизлучающие импульсы длительностью менее 100 наносекунд холодны и легко создают световые эффекты в вакуумных трубках.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #856 : Ноябрь 17, 2009, 09:58:14 »

Цитата: Preva от Ноябрь 17, 2009, 03:07:05 
Повторюсь! Именно из карандаша! Только не помню кто писал... Простой и эффективный!!!
Не буду же я для ЭТОГО на барахолке искать и покупать кинопроектор?!?!?! :-)

Могу подсказать, уже пробовал.. 
Грифель карандаша изготовляется прессованием графитовой пыли со связующим веществом.
Можно проверить - прокали его на газплите, сразу видно как это вещество горит а это плохо, меняется сопротивление и тд....
Я использовал электрод из батареек, щётки от электродвигателя, от усов троллейбуса (их обычно меняют на конечных остановках)  
Лучше всех работал разрядник из троллейбусных щёток, не знаю почему.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #886 : Ноябрь 18, 2009, 09:37:20 »

Цитата: thears от Ноябрь 18, 2009, 11:49:07 
Цитата: Мастер от Ноябрь 18, 2009, 07:03:57 
Метрическая резьба.. или нарезка на любом шурупе.. она там правая, ещё не встречал шурупа с левой резьбой.  
Вот в галерее пример http://www.001-lab.com/001lab/index.php?action=gallery;sa=view;pic=98
Если пытаться обсуждать или ассоциировать с природой полезность \ вредность, правильность \ не правильность,  право \ лево,  сторонней намотки. Наверное, нужно всегда учитывать локацию той части планеты, на которой находишься. 
А как думают остальные?


Ну сколько уже можно подымать этот вопрос?
Правая резьба - она и в Африке правая.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #924 : Ноябрь 19, 2009, 11:20:17 »

Цитата: batt от Ноябрь 19, 2009, 11:12:26 
так чево,халявную энергию добывать будем.эт хорошо.
токо из теслы енергия халявная не очень. просто высокачастотный трансформатор 
с большим коофициентом трансформации. тесла любил людей лохотронить,этакая тяга к цирковым спецэффектам ,душа понимаете ли требовала:)да и бабосы надо ж гдето брать на разработки. вот и счинил он высоковольтный трансформатор.молнии,разряды ионные там,все дела.и током не убьет 1.) просто патаму что его там нет!!!(не относится к катушке с 9 этажный дом) 2.)патаму что вч. вч током не бьет - вч жарит  - патамучто скин эффект .
вот народ и поверил в могучею силу трансформации и кпд выше 100.
единственный смысл который  я в ней вижу это попробовать осуществить передачу энергии по одному проводу да и то че потом с ней делать? если я ошибаюсь поправьте меня.
смысл есть уперется трансгенераторы разного типа,за ними будущее если такое вообще возможно.впрочем над этим надо поработать


Я думаю Вы сами поймёте что не правы. 
Прикиньте размеры катушек у Тесла и попробуйте прощитать их резонансные частоты и поймёте, что ВЧ там и не пахнет.
Советую полнее изучить работы Тесла, для лучшего понимания вопроса.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #926 : Ноябрь 19, 2009, 11:38:55 »

Цитата: batt от Ноябрь 19, 2009, 11:25:55 
извиняюсь за напорство но все таки пахнет, чето гдето до сотен килогерц и много гармоник. вот чем там не пахнет так это постоянкой:)
 теле2 однако:)

Наверное Вы будите очень удивлены, но постоянкой как раз и пахнет даже очень (пример - тестатика)

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1002 : Ноябрь 22, 2009, 12:31:47 »

Цитата: Яр от Ноябрь 22, 2009, 10:37:07 
Цитата: Dr Ziger от Ноябрь 22, 2009, 09:41:32 
Цитата: mag от Ноябрь 22, 2009, 09:26:01 
Оно просто в структуру ЭФИРа уходит - как пар в воздух ( его там и так много). У нас есть кипятильник и чайник - получили пар - теперь попробуйте ПАР преобразовать обратно в электричество!
Чего-то агрегатец очень не простой рисуется по сравнению с кипятильником! 
А если вы хотите еще и "халявки" прихватить, то это уже на уровне холодильного агрегата на фреоне с замкнутым кругооборотом фреона )оргона) надо строить - 4-мя катушками не отделаетесь! 


да вот и я про то же. в качере все ок с электричеством и рассчитывается тоже почти по классике. то что там еще есть, а оно кстати основное и проявляется в виде косвенных эффектов в электричестве, нам мозг и компосирует. СЕ там надыбать по электрической части не реально. надо работать как раз с тем что ув маг эфиром зовет. у него явно магнитный момент основной. причем на нагрузку он не так реагирует как на землю (читай эфир). короче как его собирать то? это че за хрень вообще? электричество отдельно, а это че вообще такое?

Во первых можно не катушенцы делать а антенны попробовать, во вторых, чувствую, 3 качера надобы, на основе солнечной системы строить надо, солнце, земля, луна, подсказка для магнитного мотора, но так как это по суте дела вращающееся поле, то есть и сходство  и с ГКТК.

Всё гораздо проще и сложнее!  
Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире.
От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира.
Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки.
Эта волна не экранируется ни чем!  
При встрече этой волны и металлической поверхностью, последняя приобретает электрический заряд, полярность заряда + или - зависит от полярности продольной волны. 
А теперь о главном, я так думаю:
Электрический ток -направленное движение потока эфира в металлах и электролитах, провоцирующее движение заряженных частиц.
Как за автомобилем летят опавшие листья!  
Выбирайте сами, что вам нужнее - авто или мусор. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1007 : Ноябрь 22, 2009, 01:01:27 »

Цитата: mag от Ноябрь 22, 2009, 12:40:54 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 22, 2009, 12:31:47 
[А теперь о главном, я так думаю:
Электрический ток -направленное движение потока эфира в металлах и электролитах, провоцирующее движение заряженных частиц.
Как за автомобилем летят опавшие листья!  


Не совсем так!  Там еще надо вспомнить артефактную информацию из 30-х годов - ТОК движется ПРОТИВ движения ЭЛЕКТРОНОВ!Что собственно и есть правда! Ток это ЭП пары а электроны - то что их "прокачивает" и за счет реактивной силы ползет по решетке проводника, цепляясь за все дислокации по пути! Раскоряченный электрон магнитным полем за все цепляется, а статическим "качает"! 
В любом импульсе учитываем действие и фронта и спада. 
Согласен! 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1014 : Ноябрь 22, 2009, 02:10:00 »

Цитата: Яр от Ноябрь 22, 2009, 01:27:48 
Короче ребятас, пришел я к такому выводу, что эфир, движется в направление ВВ катушки, так как в ней создается низкое давление, по пути он встречает сопротивление, витки ВВ катушки мешают ему пройти, вокруг них тоже создается вдобавок вихрь из эфира, и эти вихри создают тягу вверх как в трубе дымоотвода, собственно по этому в ВВ катушке создается низкое давление, а сверху шпарит эфир, но проблема в том что окружающий эфир тоже хочет шпарить внутрь,теперь про окружающее пространство трубы - ВВ катушки, происходит повышение плотности эфира, если поток в ВВ катушке вверхсходящий, то снаружи ВВ катушки нисходящий, то есть эфир который вышел из трубы может частично попасть внутрь и пойти опять по кругу, снизу у нас поддувало и собственно процесс где все начинается, у печки по аналогии там дровишки горят, а у нас, короче что объяснять Маг знает наверно.Здесь я не описываю ничего про торсионные поля, так что если мое сказанное не объясняет некоторых явлений, то это нормально. Итого вывод, русская печка работает примерно так же как и ГКТК  
 Про пушку Тесла, надо ВВ катушку намотать в виде тора, короче по аналогии с ускорителем частиц, только у нас эфир.

Уважаемый Яр!
Движение эфира НЕВОЗМОЖНО!
К примеру - во льдине лёд не движется.
Возможно только движение волн в эфире.
Волн давления и волн разряжения, положительных и отрицательных, горячих и холодных ( как их кто только не называет ).
В любом случае это продольные волны! Тесла неоднократно указывает, что он работал с ними. 
В вашем примере лучше подойдёт не принцип печки, а принцип сжатой (или растянутой) пружины. Если мы эту пружину сжали или растянули без затраты большой энергии (подскажу  - высоко напряжение на катушке без тока практически ), то это уже будет большой прорыв в ваших, да и наших изысканиях.
А потом - используйте силу сжатой пружины! Вы на сжатие затратили всего ничего, а пружина распрямится на всю свою силу.
Во тут и СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ и куча интереснейших эффектов.
Простите за иносказательную форму .(пока так надо).

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1016 : Ноябрь 22, 2009, 02:26:07 »

Цитата: Яр от Ноябрь 22, 2009, 02:17:35 
Хорошо, пусть эфир не двигается, двигаются импульсы в эфире, есть радиоволны, есть механические колебания, есть такие же колебания но они уже не в веществах, а в пространственной решетки - эфира. Но суть сказанного мной не меняется, только понятия заменить надо и все.

Кстати радиоволны - НЕ ПРОДОЛЬНЫЕ  колебания.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1021 : Ноябрь 22, 2009, 03:25:57 »

Цитата: Дятел от Ноябрь 22, 2009, 02:31:10 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 22, 2009, 02:26:07 
Цитата: Яр от Ноябрь 22, 2009, 02:17:35 
Хорошо, пусть эфир не двигается, двигаются импульсы в эфире, есть радиоволны, есть механические колебания, есть такие же колебания но они уже не в веществах, а в пространственной решетки - эфира. Но суть сказанного мной не меняется, только понятия заменить надо и все.

Кстати радиоволны - НЕ ПРОДОЛЬНЫЕ  колебания. 

Вы же не думаете что только волновыми колебаниями всё ограничивается , да и изменения в структуре льда вполне возможны , не всё можно просто объяснить с точки зрения наших познаний  

Мои познания = Работы Тесла (в оригинале, переводы - туфта и деза) + 30 лет стажа работы по похожим направлениям + постоянный сбор информации + непрерывные опыты + проверка и обработка результатов у независимых экспертов (привет всем моим друзьям однокашникам ) + прочие и прочие...

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1140 : Ноябрь 26, 2009, 11:04:59 »

Цитата: Preva от Ноябрь 26, 2009, 10:53:48 
Цитата: RA4UIF от Ноябрь 26, 2009, 10:07:09 
Думаю частота качера превышает предельную осциллографа.... 35мГц по паспорту! Хотя, может быть... 
Я к вам присоединяюсь по поводу противо ЭДС. Спасибо. Для её получения Тесла применил вот эту схему. Там и какая намотка видно. Причём Тесла преследовал ту же цель что и мы - создать внезапный прострел искрой но с огромной мощой, на индуктор для получения этого внезапно возникшего и прерванного импульса(из за чего и погибали операторы ) что и получил с помощью магнитного прерывателя(стабилитрона своеобразного), для получения противо ЭДС.

Думаю, что должно быть что то вроде реле с перикидными контактами: Импульс в катушку - перекинули контакты - противоЭДС "на пользу"! - опять контакт перекинули - импульс - отклик в нагрузку. Только что подумал вместо реле - кондёр через диод! Типа: импульс - цепь разомкнута, противоЭДС - цепь замкнута! Тогда такую схемку можно просто на стандартном трансе проиграть... но это так - мысли вслух...
Возможно это удастся при помощи электроники. При таком подходе ВВ получается не нужна. Для максимального отклика на импульс - катушка длинююющим проводом и скорее всего с сердечником.
Только напрягают слова MAG  - Здесь рыбы нет....
В ближайшие выходные планирую размотать все свои качеры и смотать одну катуху из всего что есть (хотя можно их все просто последовательно подключить, только резонанс рассчитать труднее будет) и погонять на генераторе- посмотреть осциллограммы. Хотя могу и не попробовать... работа задавила - в выходные почти всегда работаю... С другой стороны - это лучше, чем когда работы нет.    

Немного поправлю MAGа - Так рыбу не поймаешь. 
ПротивоЭДС - совершенно правильно. Но Тесла её использовал для возмущения эфира!
Только создав продольную волну в эфире, можно с её помощью качать СЕ.
Внимательно читайте работы Тесла, господа. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1172 : Ноябрь 28, 2009, 10:31:32 »

Цитата: Preva от Ноябрь 28, 2009, 10:23:36 
Прошу помощи: Кончаются идеи получения СЭ! Пока нифига не выходит! Подоконник (по словам жены) "загадил своими катушками". Переходить на ТТ всё таки боюсь из за высокого напряжения (у меня дети дома), да и повышающего транса нет - надо искать... Качер максимально простая штука и в работе и в настройке - хочется всё таки на его основе...

Это не идея, а суровая правда жизни.  
Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире.
От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира.
Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки.
Эта волна не экранируется ни чем! 
Думаю дальше сообразишь...

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1174 : Ноябрь 28, 2009, 11:08:13 »

Цитата: Preva от Ноябрь 28, 2009, 10:41:53 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 28, 2009, 10:31:32 
Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире. Волну чего??? 
Ответ: Волну возмущения эфира.

От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира. С чем и как эта волна взаимодействует? Какие её свойства? 
Ответ: Ого, тут на диссертацию ответ потянет, жаль не защитить такую пока...   

Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки. И вверх и вниз? Или ЭТО зависит от полярности? 
Ответ: Перпендикулярно - это не в верх и в низ , а поперёк катушки.  

Эта волна не экранируется ни чем! А зачем её экранировать? 
Ответ: Да не экранировать надо, а снимать СЕ!  

Думаю дальше сообразишь... Согласен... Только сильнее надо "подтолкнуть"! 
Что бы создать волну в эфире мощность не нужна ( в идеале), только потенциал (напряжение). 
При прохождении волны эфира через поверхность металла последний приобретает электрический заряд.
Сильно толкнул? 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1180 : Ноябрь 29, 2009, 12:23:04 »

Цитата: Preva от Ноябрь 28, 2009, 11:44:31 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 28, 2009, 11:08:13 
Сильно толкнул?  

Ну ДА! Особенно про перпендикулярность!!!  
Так всё таки волна формируется в индукторе или в ВВ? Если первое, то нафига ВВ? Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... маловата мощность, по сравнению с затратной... Походу опять "ступор"
А толкаешься от практики или от теории?

Так всё таки волна формируется в индукторе или в ВВ? – 
Ответ: Волна в эфире.  

Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... – 
Ответ: Съём делается не катушками.  

К кстати - индуктор иногда мешает выходу СЕ, Тесла его отключал разрядником...
маловата мощность, по сравнению с затратной... – 
Ответ: У кого как.  

А толкаешься от практики или от теории? – 
Ответ: теория была лет шесть назад... 
Теперь больше практика, подтверждённая правильной теорией.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1186 : Ноябрь 29, 2009, 12:43:07 »

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 12:23:11 
Цитата: zaq от Ноябрь 28, 2009, 11:52:53 
...а толщина?

Померить нечем! Гдето 0,1- 0,2 мм.

Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 12:23:04 
Так всё таки волна формируется в индукторе или в ВВ? – Волна в эфире.  
----Перефразирую: Источником появления волны служит индуктор? ВВ - проводник или условие поддержания?---- 
Ответ: Источником появления волны служит ВВ!


Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... – Съём делается не катушками.  
---- Наверно Большая пластина обёрнутая вокруг ВВ (веренее - )---- 

Ответ: НЕ ЗАМКНУТЫЙ цилиндр ( лучше сетка) обёрнутая вокруг ВВ.


К кстати - индуктор иногда мешает выходу СЕ, Тесла его отключал разрядником...
----Вот это - вообще загадочная для меня фраза!--- 
Ответ: Индуктор тоже принимает СЕ! Отсюда, иногда, взрыв транзисторов и прочая беда. Вредный это фактор. Устранять его надо. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1188 : Ноябрь 29, 2009, 01:35:29 »

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 12:54:24 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 12:43:07 

Если в ВВ, то съёмных катушек уже много перепробовали... - Съём делается не катушками.  
---- Наверно Большая пластина обёрнутая вокруг ВВ (веренее - )---- НЕ ЗАМКНУТЫЙ цилиндр ( лучше сетка) обёрнутая вокруг ВВ.
Я как то надевал уже на одну из своих катушек тёрку для овощей (это же сеточка!!!)  Ну и лампочка со вторым концом на землю! Результат, естественно, 0! Надо было незамкнутый....!!!  
При навешивании чего либо постороннего на качер - вызывает его "замолкание". Думаю просто мощности не хватает, так как он начинает всё вместе "прокачивать"! Значит надо делать на основе ТТ? Качер не катит... вовсяком случае - пока!
Ну и очень простой вопрос - Для выпрямления ПОЛУЧЕННОГО обычные ВЧ диоды подойдут, или надо тоже чего нибудь придумывать?
По поводу приёма индуктором СЭ - может у меня поэтому на генераторе 494 диоды горят?!?!

Для выпрямления ПОЛУЧЕННОГО - Нечего выпрямлять. Пульсирующая (импульсы) постоянка на выходе при правильной схеме и верном режиме работы. Сглаживающий фильтр на выходе - и всё. С одной ВВ катушкой не удобно, без хорошего заземления не работает. С двумя ВВ катушками и двумя индукторами мощность выхода гораздо выше и заземления не нужно. Правильная фазировка очень важна.
Сетевые блоки питания (любые!) для радиантного электричества как перемычка на землю!
А это не учтённая электрическая связь в схемах, приводящая к неверным результатам и выводам. 
Лучше использовать автономное питание для запуска. 
В цепи самопитания наличие стабилизатора напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе выход со строя всей установки неизбежен.
Как правильно снять СЕ с ВВ катушек? Вариант (очень советую )так как это сделано в машине Пола Баумана «Тестатика». Инфы по этой машине в инете полно, кому нужно - найдёт.
Пара фоток моментов постройки Тестатики я выложил в нашу галерею.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1190 : Ноябрь 29, 2009, 02:53:37 »

Цитата: zaq от Ноябрь 29, 2009, 02:01:48 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 01:35:29 
Для выпрямления ПОЛУЧЕННОГО - Нечего выпрямлять. Пульсирующая (импульсы) постоянка на выходе

С какого перегара? почти постоянка на индукторе, а ВВ переменный синус 

Не на ВВ катушке, а на выходе СЕ.
Повторюсь: Пульсирующая (импульсы) постоянка на выходе при правильной схеме и верном режиме работы.  
Две противофазные ВВ катушки...
Два индуктора...
Один качер..
ВВ катушки не в базе..
В базе - своя обмотка обратной связи..
Всё, больше сказать не дают, я не первый, а стопервый.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1193 : Ноябрь 29, 2009, 03:05:53 »

Цитата: Walery от Ноябрь 29, 2009, 02:58:01 
У меня пирамида стоит на ВН из фольги как давал на снимках. И от 1.5А уже нормально фитонит, а если увеличить?

 Повышал напряжение и от 1943 с громким треском отскочил кусок корпуса в районе базы...Жалко, от 4 тошиб остался только один 1943... А ведь у меня было только 70 В. а они рассчитаны на 250 В.... Что то надопонимаю????7

У меня так - ВВ катушка не в базе, а на общем.
В базе - своя обмотка обратной связи.
И терпит не такие фокусы. ВВ в базу - не знаю кто придумал, напруга на катушке очень большая, где нибудь лазейку найдёт и капец транзистору.

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 03:00:30 
Ну я это.. решил на качере попробовать! Качер фитонил ОГО-ГО! Я его фольгой для запекания обернул (фото прилагаю) так он ВООБЩЕ не запустился!
Где ошибка? Или всё же генератор 494 цеплять, но боюсь тоже не запустится!

Не нужно сразу снимать со всей катушки.
Просто обернуть, не пойдёт. Нужно определить диаметр съёмного цилиндра в зависимости от диаметра ВВ катушки, развиваемого ею напряжения, требуемого напряжения на выходе и ещё уймы параметров.  
Подбором конечно можно пытаться, но хоть порядок размеров нужно просчитывать.
У Баумана ищи..

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1195 : Ноябрь 29, 2009, 03:40:49 »

Цитата: Walery от Ноябрь 29, 2009, 03:19:04 
Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 03:00:30 
... так он ВООБЩЕ не запустилс, где ошибка? ....


У тебя наверное маленький зазор на фольге. Она может течь через него. Попробуй зазор увеличить до 20мм. Я с одним, последним триодом рисковать не могу. Как достану что то подходящее, соберу вокруг пирамиды рулон, в несколько оборотов из мелкой сетки через доревянные прокладки, как я ВН делал. 101, какое лучше расстояние между слоями, если это имеет значение? 

Ответ : Чем больше витков сетки, тем больше ток получишь. Чем выше сетка, тем выше напругу получишь.  Зазор? У меня - 3 mm. Утеплитель под ламинат. 

И какой у тебя триод? 

Ответ : У меня сейчас - IRG4PC50U , доволен. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1198 : Ноябрь 29, 2009, 04:04:08 »

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 03:56:21 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 02:53:37 
Две противофазные ВВ катушки...
Два индуктора...
Один качер..
ВВ катушки не в базе..
В базе - своя обмотка обратной связи..

Две катушки на одном каркасе навстречу друг другу? 

Ответ : НА РАЗНЫХ разнесённых.


Спрашиваю, что бы определится на какую из 2-ух катушек рулон с зазором вешать? 

Ответ : НА ОБЕ.
К сожалению пока Тестатику не изучишь - нахрапом это не сделаешь. 
Мы много лет к этому шли.
Я всё сказал, что смог 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1201 : Ноябрь 29, 2009, 04:30:17 »

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 04:25:39 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 04:04:08 
К сожалению пока Тестатику не изучишь - нахрапом это не сделаешь. 

И потенциал как раз получается между ними? Земля значит вообще не нужна!
Пожалуйста ссылку на изучение тестатики дайте!
Спасибо сразу за ВСЁ!

Набери в Яндексе - Тестатика...

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1206 : Ноябрь 29, 2009, 07:49:36 »

Цитата: Владимир от Ноябрь 29, 2009, 06:56:32 
Короткий высоковольтный импульс на катушке создаёт продольную волну в эфире.
От полярности высоковольтного импульса на катушке зависит полярность продольной волны эфира.
Волна (импульс) эфира распространяется перпендикулярно оси катушки.


Уважаемый sto-pervyj !
 Поясните, пожалуйста - что Вы подразумеваете под понятием ПОЛЯРНОСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ ЭФИРА.
 И проиллюстрируйте, пожалуйста,  изображением (рисунком, эскизом) разницу в распространении продольной волны эфира перпендикулярно оси катушки в зависимости от полярности высоковольтного импульса на этой катушке (надо понимать, высоковольтного импульса, возникшего на ВВ катушке?


1. Полярность волны в эфире - http://www.001-lab.com/001lab/index.php?action=gallery;sa=myimages;u=10  
2. В зависимости от полярности высоковольтного импульса - от катушки или в катушку.  
Ну не могу я красиво рисовать...

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1208 : Ноябрь 29, 2009, 08:05:14 »

Цитата: mistique от Ноябрь 29, 2009, 07:52:52 
Уважаемый 101,
Вы про это с тестатики? Там типа катушка простая, на неё напялена бобина от проволки с какойто обмоткой (фольги?) Можно немного подробней?

Вы правильно копаете, это один из вариантов, не самый сложный, но и не самый мощный. Хотя расчёт требуется.
Выполнено отвратительно , (это фото с не рабочей Тестатики) .
Подробней, это придётся полностью объяснять устройство и работу Тестатики. Это очень много и долго.
У меня по ней инфы более 2 гигов.
Хотя всё это есть в интернете. Не хочу его дублировать. Кто захочет, тот найдёт. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1211 : Ноябрь 29, 2009, 08:27:57 »

Цитата: Владимир от Ноябрь 29, 2009, 08:16:57 
Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 07:49:36 

2. В зависимости от полярности высоковольтного импульса - от катушки или в катушку.  

С направлением волны - из пространства к центральной оси катушки или от катушки  в пространство  - вроде как понятно. Спасибо!
 Но по ходу возникли  еще вопросы: 
1. Чем определяется эта самая ПОЛЯРНОСТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИМПУЛЬСА:  тем ли, что, скажем, в вертикально установленной ВВ катушке вверху в какой-то момент времени  будет "+" а внизу "-" напряжения, и тогда волна пойдет, допустим, ОТ КАТУШКИ В ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО, а когда из-за колебательного процесса в ВВ катушке полярность её верхнего и нижнего концов поменяется на обратную - то изменится и направление движения продольной волны, и оно станет, допустим ИЗ ПРОСТРАНСТВА К КАТУШКЕ ?
Ответ: Внимательнее, повторюсь: ВВ катушка не на базе, а заземлена. Земля полярность не меняет.


2.Но понятия ВЕРХНИЙ - НИЖНИЙ, или ПРАВЫЙ - ЛЕВЫЙ выводы катушки - это условность, и от этого не должно вроде бы зависеть направление распространения продольной волны, т.е. чередования зон "растяжения-сжатия" (как в твердых телах) или "повышенное-пониженное давление" (как в газах). 

Ответ: Эфир можно локально сжать, он со спокойного состояния перейдёт в сжатое. Потом он вернётся в спокойное состояние.  Эфир можно локально растянуть, он со спокойного состояния перейдёт в растянутое. Потом он вернётся в спокойное состояние. 


А теперь, больший секрет от Тесла: Что бы сжимать или растягивать эфир мощность не нужна, только потенциал.
При возвращении эфира в спокойное состояние можно выделить огромную мощность.
Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1213 : Ноябрь 29, 2009, 08:48:35 »

Для уважаемого МАГА.
Как вылетают транзисторы в качере я уж знаю, хоть и не занимаюсь гравитягой.  
В базе катушка с напругой в десятки тысяч.. Малейшая утечка (сырость, загрязнённость, что угодно) и конец транзистору. А по току - пробовал модуль IR 600 вольт 500 ампер... тю-тю модуль. И это при питании в 24 вольта. Вряд ли было 2500 ампер (допустимая ударная нагрузка модуля). 
По этому сейчас использую схему, где база или затвор управляются отдельной обмоточкой и доволен.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1216 : Ноябрь 29, 2009, 10:24:03 »

Цитата: mistique от Ноябрь 29, 2009, 10:00:36 

Есть ли баръер мощности, то есть маожно ли сделать рабочий макет на 10Вт или обязательно большой? 

Нет барьера минимальной мощности.
 Есть барьер минимального возмущения эфира - менее 3 киловольт на ВВ катушках.
Если меньше - нет СЕ.  
Пока не знаем почему, разбираемся. 

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1219 : Ноябрь 29, 2009, 11:21:03 »

Цитата: Preva от Ноябрь 29, 2009, 10:55:30 
Немного потерял мысль... Обе ВВ соединены или свободные концы в воздухе? Если в воздухе - с какой катушки брать сигнал на базу транзистора (т.е. вокруг какой мотать катушку управления?)?

Цитата: sto-pervyj от Ноябрь 29, 2009, 10:24:03 
Есть барьер минимального возмущения эфира - менее 3 киловольт на ВВ катушках.

А как рассчитать что там 3 киловольта? Приборы то глючат! Лично я замерить не могу...

Воздействуем на эфир с двух катушек, получая с одной волну с давлением, а с другой волну с разряжением.
Обе катушки нижними концами - на общем схемы.
Верхние концы катушек подключены к конденсаторам-бубликам (см. катушку Тесла в его статьях). 
Катушки верхними выводами НЕ СОЕДИНЕНЫ.
Стоят ВВ катушки - как в Тестатике.
Катушки полностью идентичны по частотным параметрам (подстройка - бубликом), это важно.
Обмотка ОС на любой ВВ катушке, на другой такая же, но нагружена на эквивалент базы транзистора - резистор, что бы сохранить симметрию.
Высокое напряжение меряем и смотрим дистанционным киловольтметром с выходом на осциллограф. Очень удобно и безопасно для осцыла.

Цитата: Владимир от Ноябрь 29, 2009, 11:06:27 
Уважаемый sto-pervyj!
1. Получается, что направление распространения продольной волны зависит от ВВ потенциала ( "+" или "-" ) на её незаземленном конце ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ. Верно? 

Ответ: Верно.


2. Уточните, пожалуйста, в каком направлении (ОТ КАТУШКИ или К КАТУШКЕ) идет волна при положительном напряжении на её незаземленном конце, 

Ответ: Точно не знаю, нами пока принято условно : + от катушки.


3. Правильно ли я понял, что одним из необходимых условием возникновения продольной волны, исходящей или входящей в катушку, должно быть напряжение на незаземленном конце ВВ катушки не менее 3000 Вольт? 

Ответ: Подтверждено нами практически, хотя странно.


4. Верно ли представлять продольную волну возмущения эфира, получаемую с помощью ВВ катушки, в виде этакого блина с постоянной и независимой от расстояния от центра (оси катушки) толщиной, равной длине ВВ катушки (исходя из Вашей информации о том, что волна распространяется перпендикулярно оси катушки)?

Насчёт полной перпендикулярности я наверное упростил. Учитывая что низ катушки имеет потенциал ноль, а верх - максимум, просматривается явный градиент с вектором направленным под углом в низ. Следовательно волна движется образуя зонтик.
Может поэтому конусный индуктор хорошо работает, он перпендикулярен зонтику-волне.  
Чисто перпендикулярно волна распространяется с одиночного прямого проводника.
Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1236 : Ноябрь 30, 2009, 11:56:30 »

Цитата: zaq от Ноябрь 30, 2009, 05:11:44 

Послушайте, уважаемый, представьте себе, что на этот форум может зайти  человек, у которого 5 по физике в школе, Вы же убиваете ветку.
Ваши посты похожи на "слышал звон, но не знаю где он".
Давайте инфу не извращенную Вашим невежественным сознанием, а шарад нам и от Мага хватает.
Без обид, плз.
что такое "выход СЕ", и как в него осцилографом ткнуть? 
2мод: Надо бы обсудить где-нибудь правила и карательные меры.

Вести полемику о возможности или невозможности работы устройства, которое уже построено и работает - по меньшей мере смешно.
В своих постах я дал информацию в таком объёме и стиле представления, в каком посчитал возможным.
Упрёк "Вы же убиваете ветку" не принимаю, ветке явно стало не хватать правильных пониманий принципа получения свободной энергии. 
По просьбе нашего коллектива (шесть вроде грамотных людей ) представленного ником sto-pervyj, было решено выложить некоторую подтверждённую информацию в постах, которая может показать пользователям один из правильных и проверенных путей получения "свободной энергии" .
Была надежда на положительную адекватную реакцию , которая приведёт к резкой активизации форума, появлению у пользователей работающего устройства, генерации новых перспективных идей по его улучшению и так далее..
Хотя мы понимаем, учитывая огромную актуальность этой информации, что неизбежно должны были появиться попытки любыми способами исказить и снивелировать информацию, представить её в любом не приемлемом виде для пользователей.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1253 : Декабрь 01, 2009, 01:36:06 »

Цитата: Владимир от Декабрь 01, 2009, 01:32:09 
В продолжение обсуждения информации от sto-pervyj
Если  нужны именно две ВВ катушки и  полная симметричность их  параметров, то целесообразнее сделать конструкцию  в виде одной катушки с выводом от середины обмотки. 
И индуктор тоже один, цельный, без каких-либо "средних" отводов, только выполнен в виде двух симметричных половинок.
Обе эти половинки  должны мотаться как единая спираль, с одним направлением намотки от начала до конца. Форма спирали индуктора (плоская, цилиндрическая, два конуса и т.п.) подбирается для получения наилучшего электрического (или радиантного, фитонного - у кого как язык повернется это назвать) эффекта от  ВВ катушки. 

Среднюю точку обмотки ВВ катушки можно заземлить.

Базовую обмотку (обмотку ОС) можно  разместить  либо поверх витков средней части ВВ катушки, либо непосредственно на каркасе ВВ катушки, между половинками ВВ катушки, оставив для неё свободное место при намотке этих половинок.

Совершенно с вами  согласен. Идея очень интересная, не всё правильно, но будем думать и пробовать.

Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1257 : Декабрь 01, 2009, 01:50:53 »

Для тех кому это нужно.
Часть схемы, что бы не расслабляться. 
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?action=gallery;sa=view;pic=134









Re: Качеры Бровина и их применение 

« Reply #1262 : Декабрь 01, 2009, 04:02:31 »

Цитата: mistique от Декабрь 01, 2009, 03:29:51 
Спасибо, 
счас видно, что думал я вокруг да около, но совсем не так, как на Вашей схеме.... составлять схему по словам несовсем получается... как разговор слепого с немым. Кстати там шина 10х10 мм ещё куда нешло, а соединение сеток 6 см2 - это не опечатка?  Это же 6 таких 10х10 шин  Зачем?


УПС! Пардон, господа, опечатка. 6 мм.

